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MANUAL DE UTILIZARE  

  
PENTRU  

  

SISTEMELE  DE STERILIZARE CU ULTRAVIOLETE  
   
  

AQUAZ-S6 / AQUAZ-S25/ AQUAZ-S55  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
***Se recomanda citirea cu atentie a instructiunilor prezentate in manual, inainte de 
montarea si punerea in functiune a sistemului de sterilizare cu ultraviolete. Nerespectarea 
acestor instructiuni poate duce la pierderea garantiei  
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DESCRIERE:             Sterilizator apa cu UV Aquazone Aquaz-S6 / Aquaz-S25 /   
                                      Aquaz- S55  

  
APLICABILITATE:   Apa potabilă, tehnologia alimentară, asistenţa medicală,                                        
industrial etc.  
  

PRINCIPIU DE  FUNCTIONARE:        
Sterilizarea cu ultraviolete este cea mai sigura metoda de dezinfectie a apei la nivel 
mondial. Bacteriile, virusii si alte microorganisme sunt distrusi in procent de 
99,97 %, la trecerea prin fata lampii cu ultraviolete. Dezinfectarea cu lumina 
ultravioleta este un proces eficient si foarte potrivit din punct de vedere al 
interactiunii cu mediul inconjurator, nu lasa in apa reziduuri sau produse 
daunatoare si nu afecteaza simtul gustului sau mirosul. Tratarea apei cu UV 
permite distrugerea microorganismelor (virusuri, viermi, bacterii, protozoare ...) 
prezente în apă.  
 
  

  

 
   11.Suport montaj    
   12.Alimentare electrica  

  

 

                                                                                             

                              1.   Reactor       
2.   Tub quartz     
3.   Garnitura silicon     
4.   Garnitura silicon     
5.   Surub  -   deschidere       
6.   Surub  -   inchidere       
7.   Lampa UV        
8.   Conexiune 4 pini pt. adaptor lampa UV   
9.   Capac final       
10 .Robinet de scurgere (pt. model Aquaz - S165)   
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 MODEL    AQUAZ-S6  AQUAZ-S25  

  

AQUAZ-S55  

  

 Material  

  

 AISI 304  

  

 AISI 304  

  

 AISI 304  

  

Alimentare  

electrica  

230V - 50Hz  

  

230V - 50Hz  

  

230V - 50Hz  

  

 Absorbţie electrica  6 W  

  

25 W  

  

55W  

  

Numarul lampilor  
1  

  
1  

  
1  

  

Debit max.  

  

200 litri/h  

  

1300 litri/h  

  

2800 litri/h  

  

Conexiune  

  

1/4"  

  

1/2"  

  

3/4"  

  

  Dimensiuni D  

 63 x 50,8 x 270  

  

 82 x 63,5 x 595  

  

 85 x 63,5 x 950  

  

Presiune max  

  

6,8 bar  

  

6,8 bar  

  

6,8 bar  

  

Doza UV  

  

> 30.000  

Ws/cm2  

> 30.000  

Ws/cm2  

> 30.000  

Ws/cm2  

Greutate  

  

1 kg  

  

1,8 kg  

  

3,9 kg  
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Apa rezultata este 100% sigura din punct de vedere patogenic fara a fi nevoie de 
folosirea de substante chimice ( clor) si fara a genera reziduuri.    
        Prin sterilizarea cu ultraviolete nu se modifica parametrii fizico-chimice si 
organoleptici ai apei.  
  

IMPORTANT:  

 

Lampa nu se va atinge cu degetele, decat, doar pe portiunile din capete. 
 

  

1. Instalati echipamentul de sterilizare intr-un loc usor accesibil, pentru a 
facilita operatiunile de intretinere  

 
2. Conectati carcasa de inox a sterilizatorului la impamantare !  

 
3. Alimentarea trebuie efectuata de la prize cu protectie diferentiala cu 

∆=maxim 30Ma !  
  

4. Nu permiteti sterilizatorului UV sa inghete.  

  

5. Temperatura ambianta maxima recomandata: 32 ° C.  
  

6. Temperatura de operare 2 ÷ 40 ° C.  

  

7. Clasa de protectie IP63.  
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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:   
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11. În cazul a două sau mai multe sisteme tip lampă UV, repetaţi procedura de mai 

sus. 

12. După montare și conectare la sistemul de apă, deschideţi cu atenţie robinetul și 

verificaţi dacă există scurgeri sau nu. 

13. Alegeţi un loc adecvat pentru sistemul de dezinfectare de pe perete sau de pe o 

suprafaţă plană solidă. Se recomandă montarea sistemului vertical, pe vertical, din 

cauza ventilaţiei mai bune. La montare, luaţi în considerare necesitatea locului de 

înlocuire a lămpii UV. 

14. Lăsaţi apa să curgă câteva minute pentru a dezarta sistemul și pentru a 

îndepărta murdăria. 
15. Conectaţi sursa de alimentare la sursa de alimentare. 
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ATENTIONARE: 

Razele ultra-violete sunt nocive pentru piele si ochi. 

Lampa si teaca UV se pot sparge cu usurinta. Acordati o atentie sporita 

in momentul schimbarii acestora. 

Lampa nu se va atinge cu degetele, decat, doar pe portiunile din capete. 

 

 

Înainte de operare, verificaţi mufa de alimentare. 

a) Nu folosiţi sistemul de dezinfectare UV cu lampă UV sau manșon cuarţ 

deteriorat. 

b) Sistemul de dezinfectare UV este planificat pentru funcţionare continuă. 

Comutarea repetată de pornire-oprire scade considerabil puterea (eficienţa) 

radiaţiilor UV și scurtează durata de funcţionare a echipamentului. 

c) Opriţi imediat comutatorul principal al sistemului de dezinfectare UV în caz de 

înmuiere și nu îl mai folosiţi din nou. 

d) Nu folosiţi echipamentul dacă priza sau cablul său este deteriorat, dacă 

funcţionează necorespunzător, este deteriorat. 

e) Un filtru trebuie instalat în amonte de UV. 

f) Temperatura sub 2 ° C se deconectează de la sursa de alimentare și se scurge apa 

din reactor. 

 

RECOMANDARI: 

Pentru a opera in mod corespunzator sterilizatorul cu ultraviolete si de a atinge 

eficienta maxima, trebuiesc efectuate operatiuni de intretinere precum cele de 

mai jos: 

- curatarea tecii de quartz sau inlocuirea: 

- teaca de quartz trebuie curatata la fiecare 3-6 luni cu alcool . 

- teaca de quartz se va inlocui doar daca prezinta urme de uzura sau se sparge 

- inlocuirea lampii UV este recomandat a se efectua la fiecare 9000-10000 de ore 

de functionare, aproximativ 9-12 luni de folosinta continua, trebuie sa schimbati 

lampa periodic, deoarece eficienta dozajului radiatiei se reduce dupa cele 9000-

10000 de ore de functionare, desi lampa inca poate fi fluorescenta dupa acest timp. 

a) Inlaturati capul de PVC (1) si desurubati NUT-ul (2); 

b) Retrageti atent lampa (4 ) aproximativ doi centimetri din camera de 

reactie (7) 

c) In timp ce tineti capatul lampii (4 ) indepartati cu grija lampa din soclu (3 ) 

d) Retrageti cu grija lampa (4) din camera de reactie (7) .Lampa nu se va 

atinge cu degetele decat doar pe portiunile din capete. In cazul in care s-a 

atins stergeti cu alcool. ( Recomandare-purtati manusi chirurgicale.) 

e) Indepartati cu grija o-ring-urile (5) din capatul tecii de quartz (6); 
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f) Indepartati cu grija teaca de quartz (6). 
g) Reasamblati in ordinea inversa si nu uitati de o-ring. 

h) Nu supra-strangeti , va duce la spargerea tecii de quartz. 

 

Inaintea oricarei interventii deconectati de la alimentarea cu energie electrica. 

Nu interveniti asupra sterilizatorului daca este in functiune. 

Sistemul se va porni doar dupa ce este complet montat si conectat la conductele de 

apa. 

Sterilizatorul UV, NU se va deconecta in repetate randuri de la sursa de curent 

electric, decat atunci cand trebuiesc efectuate operatiuni de mentenanta , cand se 

pleaca in concediu sau cand exista o problema tehnica la sterilizator. 

Oprirea repetata a sursei de alimentare a sterilizatorului reduce timpul de viata a 

lampii de UV. 

Calitatea apei de intrare este foarte importanta pentru a ajunge la anumite 

performante optime pentru sterilizatorul UV. 

Instalarea sterilizatorului UV se face doar cand apa are urmatoarele proprietati: 

- Fe - mai putin de 0,2 mg/l 

- Hidrogen Sulfurat - mai putin de 0,05 mg/l 

- Solide Suspendate - mai putin de 10 mg/l 

- Mangan - mai putin de 0,05 mg/l 

- Duritate - < 7 grade G 

In cazul in care duritatea depaseste aceasta valoare se recomanda 

montarea unei Statii de Dedurizare inaintea lampii UV. 

Sterilizatoarele UV trebuiesc montate numai pe conductele de apa rece. 

Dupa punerea in functiune a sterilizatorului se asteapta 3-5 minute pentru a 

atinge capacitatea sa maxima de dezinfectie. 

 

 

NOTA: 

Trebuiesc luate masuri de eliminare a “loviturilor de berbec”. Chiar daca in regim 

normal de functionare nu se depaseste presiunea maxima admisa,” loviturile de 

berbec” pot creea suprapresiuni care sa conduca la depasirea presiunii maxime 

admise de sterilizator si spargerea tecilor de quartz.  

 

Recomandam instalarea unui senzor antiinundatie pentru eliminarea riscului de 

inundatie accidentala. 
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